AQUECIMENTO COM SEGURANCA

Recomendactes de seguranca na utilizacao de Gaséleo de Aquecimento
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LICENCIAMENTO DE DEPOSITOS
DE GASOLEO DE AQUECIMENTO

< 0 licenciamento da instalacao é necessario se:

. a capacidade exceder 0s 1200 litros para os depdsitos aéreos
. a capacidade exceder 0s 3000 litros para os depdsitos enterrados

< (aso a capacidade de armazenagem instalada obrigue 3 obtencao
de alvara serd necessario proceder da seguinte forma:

. Elaboracdo de projecto (memoria descritiva, desenhos da instalacao, docs.
da construcao do depdsito e ensaios efectuados, projecto assinado por um
técnico inscrito na DGE, termo de responsabilidade);

. Aprovacao do projecto;

. Vistorias a instalacao;

. Emissao alvard, por parte da Cdmara Municipal

< Para informacées mais detalhadas consulte o site de uma das
seguintes Direccoes Regionais de Energia:

. Centro (www.dre-centro.pt/)

. Norte (www.dre-norte.min-economia.pt/)

. Vale e Sul do Tejo (www.dre-Ivt.pt/)

. Alentejo (www.dreal.min-economia.pt/)

. Algarve (www.dre-algarve.min-economia.pt/)



DEPOSITO AEREO

Nao é necessaria a obtencao de alvara para
depdsitos com capacidade inferior a 1200 litros

<9 Deposito Aéreo (nao enterrado)

Esta é a instalacdo mais comum para 01.

este tipo de utilizacdo. Os depdsitos sdo

habitualmente de polietileno de alta

densidade (PEAD) com parede simples.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Fig.1 > Reservatério Aereo

0S DEPOSITOS AEREOS DEVEM:
Estar instalados dentro de uma bacia de retencdo com
capacidade para conter pelo menos metade da capacidade

total do deposito.

Estar instalados em zonas com boa ventilacdo (para evitar
a acumulacdo de vapores).

Estar protegidos da accao da luz solar e do mau tempo.
Ser instalado com uma inclinacao de 2%.
Ter um ponto de purga no ponto mais baixo do tanque.

Ter meios de sondagem para verificacdo do nivel de
combustivel ou paredes translicidas visfveis.

Ter a drenagem da bacia de retencdo ligada a um adequado
sistema de tratamento de efluentes oleosas.
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< Depésito Enterrado

o DEPOSITO ENTERRADO

Tipo de instalacdo também usado
neste ambito. Os depdsitos devem ser
de aco e com parede dupla.

Fig.2 > Reservatorio Subterranico (enterrado)

=» 05 DEPOSITOS ENTERRADOS DEVEM:
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Serem instalados de modo a que ndo possam deslocar-se por
accao de 3quas subterraneas e /ou vibracoes ou trepidacoes.

Terem parede dupla e ndo estarem situados dentro de locais
fechados (caves, garagens, etc).

Estarem envolvidos numa camada de areia doce, de 30cm de
espessura, bem compactada.

Ter detectores de fugas para sinalizarem possiveis derrames para
0 exterior.

Ter as paredes exteriores com uma proteccao anticorrosiva.

Serem instalados com uma inclinacdo de 2% (ponto mais baixo
para o lado contrdrio a aspiracdo).

Ter tubos respiradores fixos com altura minima de 4 metros e 0s
seus topos devem estar situados a uma distancia minima de 3m

de qualquer chaminé ou local onde possam existir fogos nus.

Ter meios de sondagem para verificacao do nivel de combustivel.

4 metros (altura minima)
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EVITE A PRESENCA DE AGUA NO TANQUE

PORQUE?

Porque a 3gua é sempre um contaminante indesejado.

Como a 3qgua potencia a presenca de vapores de combustiveis na atmosfera pode
constituir um factor de risco para si, para a sua familia, outras pessoas e bens. Por
isso 0s depositos de combustiveis devem ter tubos de ventilacao (respiros) de forma
a garantir que a libertacao de vapores se faca a uma altura onde o risco de ignicao
seja minimo.

Porque a presenca de uma interface 4gua/combustivel favorece a reproducdo de
microorganismos - Contaminacdo Microbioldgica. Os primeiros microorganismos
respiram o oxigénio dissolvido na dgua. Logo que este se esgota inicia-se o
desenvolvimento de microorganismos que libertam dcido sulfidrico, que é um composto
corrosivo que pode ser letal em grandes concentracdes e que liberta um cheiro
caracteristico a ovos podres. A presenca destes microorganismos origina depdsitos
com um aspecto de gel que podem provocar a colmatacdo/bloqueio/entupimento
dos filtros e queimadores.

MESMO QUE O DEPOSITO NAO TENHA RESPIROS,
PODERA TER AGUA NO DEPOSITO ?

Sim, mesmo que o deposito ndo tenha respiros é impossivel evitar a presenca de
humidade no seu interior, sendo inevitdvel a sua condensacao quando ha arrefecimento
da temperatura, por exemplo, durante o periodo nocturno.

Estas condensacdes sao frequentes em instalacoes em que os depdsitos estao situados
acima do nivel do terreno (depdsitos aéreos), o que origina a formacao de gotas de
dqua que se acumulam no fundo do depésito, dando origem a uma pelicula de dqua
que vai estar em contacto permanente com o combustivel.
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SE ESTA AGUA FOR ASPIRADA PARA
A CALDEIRA, O QUE PODE ACONTECER ?

PODEM ACONTECER VARIAS ANOMALIAS, AO NiVEL:

Do Poder Calorifico - se aspirada na forma de emulsao/dispersao a dqua ird interferir
com o processo de queima fazendo baixar a temperatura da chama e consequentemente
diminuir a sua eficiéncia. A consequéncia serd um maior consumo de combustivel
para se obter a mesma temperatura.

Da Queima - A existéncia de dgua no estado liquido interfere na queima do combustivel
provocando instabilidade na chama, podendo mesmo impossibilitar a queima.

Da Corrosao do Sistema de Queima - A presenca de 3gua pode atacar as partes
metdlicas do sistema de queima originando a sua oxidacdo e consequentemente a
reducdo do tempo de vida util do equipamento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Verifique se todas as aberturas do depdsito tém uma tampa que assegure a N3o
entrada de 3qua.

Sempre que possivel, instale o depdsito em local coberto, ventilado e ao abrigo da
luz solar.

Quando terminar o abastecimento verifique se todas as aberturas do tanque estdo
convenientemente fechadas, devendo estar preferencialmente seladas, para que seja
possivel garantir a qualidade do produto.

Proceda a limpeza do depdsito uma vez por ano.

Instale o depdsito com uma ligeira inclinacdo (2%) para o lado contrério ao da
aspiracao de modo a evitar aspiracao acidental de dgua.

Verifique se a extremidade inferior do tubo de aspiracao nao estd encostado ao fundo
do depdsito. Deixe, pelo menos, 8 cm de folga.

QUE CUIDADOS DEVO TER COM A RESTANTE INSTALACAO?

Deve manter toda a restante instalacdo de acordo com o estipulado pelo construtor,
para isso nao se esqueca de consultar o manual do construtor.



MAS EXISTEM ALGUNS EQUIPAMENTOS
COM QUE DEVE TER ESPECIAL ATENCAO

FILTROS

Ainstalacdo deve ter pelo menos um filtro para o combustivel. Este deve estar em
local acessivel e com boa visibilidade e ser inspeccionado visualmente uma vez por
meés. Se necessdrio remova o filtro para limpeza.

CALDEIRA - QUEIMADORES

A caldeira é um equipamento constituido por varias pecas das quais a mais visivel
¢ 0 queimador e que deve estar localizado numa zona bem ventilada. Este é desenhado
de modo a garantir a correcta mistura do gaséleo e do ar nas propor¢des correctas,
aproveitando ao maximo o calor gerado na queima.

0 rendimento do queimador pode ser afectado :
Por uma m4 dispersdo do gasoleo de aquecimento
Pela geometria do queimador

E pois necessario que o queimador seja 0 adequado as caracteristicas de viscosidade
do gasoleo utilizado e que a geometria do queimador se mantenha inalterada ao
longo do tempo. O normal funcionamento do equipamento provoca alteracoes na
geometria do queimador e do seu sistema de alimentacao pelo que, para garantir
uma combustdo eficiente é necessério que faca a manutencdo determinada pelo
construtor do equipamento.

CALDEIRA - SAIDA DOS GASES

A coluna para a saida dos gases de combustdo tem que estar bem dimensionada
de forma a nao interferir com a eficiéncia da combustao, com o objectivo de originar
a salda de cinzas pelo seu topo.
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GASOLEO DE AQUECIMENTO

De modo a poder tirar o melhor partido da sua instalacao de aquecimento e
evitar acidentes ambientais e /ou de seguranca para si, para a sua familia e
para outras pessoas e bens, devera ter alguns cuidados com a instalacdo e
manutencao do seu equipamento. Este folheto tem como objectivo lembrar-
-lhe de algumas praticas aconselhdveis na utilizacao de instalacdes de gasdleo
de aquecimento e do préprio produto.

RECOMENDACOES DE SEGURANCA

Com o objectivo de garantir a limpeza do seu espaco, a sua sequranca e a de
outras pessoas e bens, deve tomar as sequintes medidas:

Nao coloque materiais combustiveis e /ou comburentes nas imediacées da instalacao.

Mantenha o espaco a volta da instalacao limpo e arrumado (tanque; caldeira e
tubagens).

Disponibilize um ponto de ligacdo 3 terra para ser utilizado durante a descarga do
combustivel.

Desligue a caldeira durante o abastecimento e aguarde no minimo 30 minutos apds
0 abastecimento para a voltar a ligar.

Mantenha junto da instalacdo um extintor de 6 Kg do Tipo ABC, proprio para ser
utilizado em instalacdes eléctricas, sempre em condicdes de ser utilizado e verifique-o
anualmente.

Nao combata incéndios originados por hidrocarbonetos recorrendo a dgua.

Tenha disponivel um Kit de material absorvente especifico para hidrocarbonetos ou
em alternativa areia (nunca utilize serradura).

Coloque junto a instalacao sinalética recordando o “Proibido Fumar” e “Proibido
Utilizar Telemoével”.



CONDICOES DE MONTAGEM DOS
DEPOSITOS DE GASOLEO EM RELACAO AOS
EQUIPAMENTOS DE QUEIMA.

ALTURAS MAXIMAS, TIPO DE ASPIRACAO
E DIAMETRO DAS TUBAGENS

INSTALACAO MONOTUBO INSTALACAO MONOTUBO
Altura: Diametro da tubagem: Altura: Diametro da tubagem:
H 4mm H 4mm
m m 5mm
4.0 100 6mm
3.0 100 m m
20 100 | 4o bager m
1.0 91 m
0.5 82
Com depositos em aspiracdo, ndo se recomenda uma
0.0 74 | instalacao monotubo
INSTALACAO BITUBO INSTALACAO BITUBO
Altura: Didmetro da tubagem: Altura: Didmetro da tubagem:
H 6mm H 6mm
m m m m
4.0 29 0.0 14
3.0 25 -0.5 12
2.0 2| &ibagem -1.0 10| &ibagem
1.0 18 -2.0
0.5 16 -3.5
0.0 14 | -4.0 |




< No caso das condicdes descritas ndo serem cumpridas torna-se necessario
estudar especificamente o caso, na maioria das situacdes uma pré-bomba de
combustivel resolve o problema.
Uma das consequéncias da instalacdo ndo cumprir estes requisitos é a queima
ser feita de modo irreqular ao longo do consumo de um depésito de combustivel
(diferenca na altura em funcao do estado de enchimento). Se notar o descrito
entre em contacto com o instalador, com a assisténcia da marca ou com o
fornecedor de combustivel.

< RECOMENDACOES DE SEGURANCA

Depois de instalada, o cliente deve requerer periodicamente a afinacdo da Caldeira,
em funcdo da chaminé, do gasoleo utilizado e das condicdes de instalacao. Utilizando
um analisador de gases devem-se reqular os parametros: Depressao, % €02, indice
de Opacidade e Temperatura, sequndo as recomendacdes do fabricante.




O REVISOES

< IDENTIFICACAO DO INSTALADOR
NOME

CONTACTO TEL.

< PRODUTO
| GASOLEO DE AQUECIMENTO

< PARTES INTEGRANTES DA INSTALACAO
] DEPOSITO  MODELO
"] BACIA DE RETENCAO

| PURGA
" | BOMBA  MODELO
[ ] FILTROS ~ MODELO

| GASOLEO COLORIDO

1 GASOLEO RODOVIARIO

"1 VENTILACAO

| | CALDEIRA  MODELO

.| TUBAGEM

" | TRATAMENTO DE FLUENTES
| OUTROS

CARIMBO DO INSTALADOR/INSPECTOR

[ ] INSTALACAO [ | REPARACAO [ | MANUTENCAO [ | LIMPEZA
["] OUTROS

DATA ASSINATURA

CARIMBO DO INSTALADOR /INSPECTOR

[ ] INSTALACAQ [ | REPARACAO [ | MANUTENCAO [ ] LIMPEZA
["] OUTROS

DATA ASSINATURA

CARIMBO DO INSTALADOR/INSPECTOR

[ INSTALACAO [ ] REPARACAO [ MANUTENCAO [] LIMPEZA
[] OUTROS

DATA ASSINATURA

CARIMBO DO INSTALADOR /INSPECTOR

[ INSTALACAO  [] REPARACAO  [] MANUTENCAO ] LIMPEZA
[] OUTROS

DATA ASSINATURA

CARIMBO DO INSTALADOR/INSPECTOR

[ INSTALACAO [ REPARACAO [ | MANUTENCAO [ | LIMPEZA
] OUTROS

DATA ASSINATURA

CARIMBO DO INSTALADOR /INSPECTOR

[ ] INSTALACAQ [ REPARACAO [ | MANUTENCAO [ ] LIMPEZA
] OUTROS

DATA ASSINATURA

///
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808 508 608
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